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1) Die angegebene erweiterte Messunsicherheit ist die Standardunsicherheit der Messung multipliziert mit einem 
Erweiterungsfaktor k = 2, was für eine Normalverteilung einem Vertrauensniveau von etwa 95 % entspricht. 
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Geltungsbereich der Akkreditierung ab 18.09.2022  

 

Kalibrierlaboratorium für Strahlenschutzmessgeräte 

 

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC) 
 

Strahlenart Quelle Messgrösse Messbereich Bestmögli-
che Messun-
sicherheit ± 1) 

Bemerkungen 

Photonen Cs-137 Äquivalentdosis1,2 150 nSv/h ... 1.5 
µSv/h  
> 1.5 µSv/h ... 3 Sv/h 

5 % 
3 % 

8 Quellen 

 Co-60 Äquivalentdosis1,2 15 µSv/h ... 3 Sv/h 3 % 3 Quellen 

 Röntgenan-
lage 

Äquivalentdosis1,2 50 µSv/h ... 70 mSv/h 3 % 12 keV ... 250 
keV 

Neutronen Am-Be Äquivalentdosis1 20 µSv/h ... 1.0 mSv/h 7 %  
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1) Die angegebene erweiterte Messunsicherheit ist die Standardunsicherheit der Messung multipliziert mit einem 
Erweiterungsfaktor k = 2, was für eine Normalverteilung einem Vertrauensniveau von etwa 95 % entspricht. 

 

Strahlenart Quelle Messgrösse Messbereich Bestmögli-
che Messun-
sicherheit ± 1) 

Bemerkungen 

-,-,-,x- 
Strahler 

Am-241 Aktivität 10 Bq ... 400 kBq 7 % Aktivität in Son-
dergeometrien 
(Phantomen) 

 I-129     

 Co-60 
Co-57 

    

 Cs-137     

 K-40     

 Ba-133     

 Eu-152     

 Pu-239     

-,-,-,x- 
Strahler 

Am-241 
C-14 
Tc-99 
Cl-36 
Sr/Y-90 
Fe-55 
I-129 
Co-57 
Cs-137 
Co-60 

Aktivität pro Flä-
cheneinheit 

0.1 Bq/cm2 ...  
5 kBq/cm2 

7 % Nach dem 
Schweizer 
Standardverfah-
ren (PSI Report 
No 07-01, 2007; 
ISSN 1019-
0643) können 
auch andere 
Nuklide be-
stimmt werden 

- Strahler H-3 Aktivität pro 
Volumeneinheit 

0.1 MBq/m3 ... 100 
MBq/m3 

10 %  

1 Hp(10), H*(10) 

2 Hp(0.07), H’(0.07) 

Bei Widersprüchen in den Sprachversionen der Verzeichnisse gilt die deutsche Fassung. 
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